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Bedienungsanleitung

TG 31
Spezialheizkessel fur Ol-/Gas-Geblasebrenner

Bitte aufbewahren




Liebe Kundin, lieber Kunde,

der Sieger GuBheizkessel TG 31 ist nach den
neuesten technologischen Erkenntnissen und
sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und
gefertigt. Dabei wurde auf die Bedienungsfreund-
lichkeit besonders Wert gelegt.

Zur optimal sicheren, umweltfreundlichen und
wirtschaftlichen Nutzung der Anlage empfehlen
wir Ihnen die Sicherheitshinweise und die Bedie-
nungsanleitung zu beachten.

Sicherheitshinweise

Bei Gasgeruch: 1. Kein offenes Feuer!
Nicht rauchen!

2. Funkenbildung vermeiden!
Keine elektrischen Schalter
benutzen, auch nicht Telefon,
Stecker, Klingel!

3. Gas-Hauptabsperreinrichtung
schlief3en!

4. Fenster und Tiiren 6ffnen!

5. Hausbewohner warnen und
Gebé&ude verlassen!

6. Gasversorgungsunternehmen
oder Heizungsfachfirma von
auBerhalb des Gebédudes
anrufen!

In anderen Gefahrenféllen sofort Brennstoff-
Hauptabsperreinrichtung schlieBen und Anlage
stromlos machen, z. B. Heizungsnotschalter vor
dem Heizraum ausschalten!

Bei Verwendung des Brennstoffes Ol ist der
Betreiber verpflichtet, bei Wahrnehmung von
Olleckagen diese durch einen Fachmann umge-

hend behepen zu lassen!

Aufstellungs-/Heizraum

Die Zu- und Abluftéffnungen durfen nicht ver-
kleinert oder verschlossen werden.

Entzindliche Materialien oder Fliissigkeiten
dirfen nicht in der N&he des Heizkessels gela-
gert oder verwendet werden.

Zur Vermeidung von Kesselschéden ist eine
Verunreinigung der Verbrennungsluft durch
Halogen-Kohlenwasserstoffe (z. B. enthalten in
Spriihdosen, Lésungs- und Reinigungsmitteln,
Farben, Klebern) und durch starken Stauban-
fall auszuschlieBen. Der Aufstellungsraum des
Heizkessels muB frostsicher und gut belliftet
sein.

Arbeiten an der Heizungsanlage

Die Montage, der Brennstoff- und Abgasan-
schluB, die Erstinbetriebnahme, der Stroman-
schluB sowie die Wartung und Instandhaltung
diirfen nur durch eine Fachfirma ausgefiihrt
werden. Arbeiten an gasfiihrenden Teilen sind
von einer konzessionierten Fachfirma auszu-
fiihren.

Der Betreiber ist nach Heizungsanlagen-Ver-
ordnung §9 verpflichtet, eine Reinigung und
Wartung durchzufilhren oder durchfihren zu
lassen.

Die Reinigung und Wartung ist einmal jahrlich
durchzufuhren! Dabei ist die Gesamtanlage
auf ihre einwandfreie Funktion zu prfen.

Aufgefundene Mangel sind umgehend zu
beheben.

Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit
einer Fachfirma abzuschlieBen.

Einweisung in Funktion und Bedienung

Der Ersteller hat den Anlagenbetreiber mit der
Funktion und der Bedienung der Heizungs-
anlage vertraut zu machen und ihm die techni-
schen Unterlagen zu Ubergeben.



Inbetriebnahme

Wasserstand der Anlage priifen

- Bei offenen Anlagen muB der Manometeranzei-
ger mit der roten Markierung Gbereinstimmen.

- Bei geschlossenen Anlagen muB der Manome-
teranzeiger innerhalb der griinen Markierung
stehen.

— Gegebenenfalls Wasser nachfiillen und
Gesamtanlage entliiften.

Bei Wasserverlusten wahrend der Betriebszeit nur
langsam Wasser nachftillen und Gesamtanlage
entliften. Bei haufigem Wasserverlust Ursache
ermitteln und umgehend beheben lassen.

Inbetriebnahme des Gasbrenners

@ Bei eingebauter Siegermatic-Regelung Schalter
Automatik-Manuell (Abb. 1) in Stellung Automa-
tik (Uhrensymbol) stellen, ohne Siegermatic-
Regelung in Stellung Manuell (Handsymbol).

@ Kesselwasser-Temperaturregler (Abb. 1) auf die
gewlnschte Temperatur einstellen. Der untere
Anschlag entspricht 50°C, der obere 75°C =
Automatik (Uhrensymbol). Die Sperre bei 75°C
kann durch Ziehen des Reglerknopfes (ca.
2mm) Uberwunden werden - Regelbereich
dann bis 90°C.

Bei eingebauter Siegermatic-Regelung und bei
externer Regelung immer auf Automatik (Uhren-
symbol) stellen.

Ist ein Speicher-Wassererwarmer angeschlos-
sen, muB die Kesselwasser-Temperatur minde-
stens 10°C héher eingestellt sein als die
gewlnschte Warmwasser-Temperatur.

® Schalter Betrieb (Abb. 1) in Stellung | (Ein) stellen.
@ Brennstoffabsperrhahn langsam 6ffnen.

Bei Siegermatic-Regelung siehe gesonderte
Bedienungsanleitung.

Stérung

® Leuchtet die Signalleuchte am Entstérknopf des
Brenners, Entstérknopf driicken.

Bei Stérung leuchtet zusétzlich die Brennerstor-
leuchte (Abb. 1).

@ Lauft nach mehrmaligem Betétigen des Entstor-
knopfes der Brenner nicht an, muB eine kon-
zessionierte Fachfirma die Stérung beheben.

AuBerbetriebnahme

@ Schalter Betrieb (Abb.1) in Stellung 0 (Aus) stel-
len; bei Doppelkesseln jeweils bei beiden
Regelgeréten.

@ Brennstoffabsperrhahn schlieBen.

Wird die Heizungsanlage in den Wintermonaten
nicht betrieben, muB das Heizungswasser aus der
Anlage abgelassen werden (Gefahr des Einfrie-
rens).
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Heizsysteme Anderungen vorbehalten!



