Kurzbedienungsanleitung eStar 562 _

_ Emissionsmessung Amn—_o-.:mqom:*mmo-.rm:.mm_&_

_ Raumtemperatur einstellen

Bedienungsanleitung des Kessels beachten
Anlagenzustand Gberprifen

e Betriebsschalter einschalten
Betriebsschalter EIN/ AUS
e Anlage ausschalten. Kein Frostschutz!
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_|<m_&_m=um:n_m Zeit fir die Emissionsmessung
Emissionsmessung vorzeitig beenden

Alle Heizkreise und Warmwasser erreichen die
Maximaltemperaturen.

Verbrihungsgefahr bei zu hoher Einstellung!

[ Handbetrieb (bei Stérung) |

Brennerstormeldung durch Leuchte:

Entstérknopf des Feuerungsautomaten betdtigen, ggf. Hinweise in Bedienungsanleitung
»BRENNER« beachten.

Storungen ohne Leuchimeldung:
Wenn Brenner nicht startet: Vorwdrm-und Sicherheitszeit (max. 5 Minuten) abwarten.
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— Aktuelle Kesseltemperatur

—— Aktuelle Kesseltemperatur

ltemperatur-Einstellung

| Anlageninformationen|

Nur vom Fachmann auszufiihren: Fehlerursache beseitigen.
STB entriegeln 1 t r

Vor Offnen des Schaltfeldes Anlage stromlos machen!
Schaltfeld steht auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter e unter Spannung!

Anlagentemperaturen
Heizkreisinformationen

Anlagenstatus
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Direktkreis

mﬁ%:m

gewdhlten Kreis bestdtigen
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Einstellung bestatigen

Aktueller Raumsollwert (Tag/ Nacht)
je nach Betriebsart und gewdhltem
Schaltzeitenprogramm
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Mischerheizkreis 1 Mischerheizkreis 2

_|ImmN_A_‘mmeCm<<Qr_ nur bei Anlagen mit Mischerheizkreisen
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Warmwasser

Raumtemperatur einstellen

Anderungen gelten nur fir die Dauer des aktuellen Heiz- oder

Absenkzyklus

_ Warmwassertemperatur einstellen _
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Kurzbedienungsanleitung HS 5062 (Fachmann)

LEBENSGEFAHR durch elektrischen Strom bei gedffnetem Schaltfeld!

Anlage vor dem Offnen des Schaltfeldes stromlos machen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
sichern. UnsachgemaBe Steckversuche unter Spannung kénnen den Regler zerstéren und zu gefahrlichen
Stromschlagen fuhren.

1. Offnen des Schaltfeldes
¢ Frontdeckel des Schaltfeldes 6ffnen (Abb.1)

e Mit geeignetem Schraubendreher Verriegelung
6ffnen und nach hinten schieben

e Haube durch beidseitiges Driicken der Verriegelung
und nach oben entfernen (Abb. 2)

2. Offnen der Brennerhaube Abb. 1 Abb. 2

¢ Sicherungsschraube l6sen und Brennerhaube
abnehmen (Abb. 3)

3. Auswechseln der Sicherung

¢ Sicherungshalter mit Schraubendreher 6ffnen
und defekte Sicherung ersetzen (Abb. 4 - Pos.1)
Eine Ersatzsicherung (6.3AT, Schaltleistung G)
befindet sich in der Halterung (Abb. 4 - Pos. 2)

Abb. 3 Abb. 4

4. Prufung des Sicherheitstemperaturbegrenzers
Funktion darf nur vom Fachmann ausgefiihrt werden

e Uber die Taste Parameter Emissionsmessung
auswahlen.

¢ Die Taste solange gedrickt halten, bis der STB
auslost (Abb.5 - Pos. 1 und 2).

Wahrend der Priifung werden alle Verbraucher was- 1
@ serseitig vom Warmeerzeuger getrennt, d.h. evtl. vor- | L —
handene Mischer werden geschlossen, alle Heizkreis-
pumpen sowie die Speicherladepumpe sind au3er Abb. 5
Betrieb.
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e Beenden: Taste loslassen - die noch aktive
Emissionsmessung wird mit der Taste beendet -
Rucksprung zur Grundanzeige.

e STB entriegeln (Abb.5 - Pos. 3)

Ihre Heizungsfachfirma




